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INTRODUCCION

Gracias por la compra de un equipo Futaba® 7C de la serie R/C digital proporcional.
Este sistema es extremadamente versétil y puede ser usado igualmente por principiantes
como por expertos. Con objeto de que pueda hacer el mejor uso de su equipo y volar
con seguridad, por favor, lea este manual detenidamente. Si encuentra cualquier
dificultad cuando usa su equipo, consulte el manual, nuestra pdgina web acerca de las
preguntas mds frecuentes (FAQ) (referenciado mas abajo), a su vendedor, o al Servicio
Central de Futaba.

Propiedad del Manual y Ayuda Técnica Adicional

Este manual ha sido cuidadosamente escrito para que le sea de utilidad tanto como sea
posible. Hay muchas péaginas de procedimientos de configuracion y ejemplos. Sin
embargo, no pretende ser la tnica fuente de configuracion y pauta para su 7C. Por
ejemplo, las paginas 27-30 incluyen instrucciones para la configuracién de un avién de
cuatro canales basicos. La pagina web referida a las preguntas mas frecuentes (FAQ) de
mas abajo, incluye instrucciones de este tipo de configuracién paso a paso, para una
variada gama de modelos, incluyendo poli motores, instalaciones de mecanismos
complejos, modelos acrobaticos de 7 servos, CCPM de 140 grados, etc.

Debido a cambios imprevistos en los procesos de produccién la informacién contenida
en este manual esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Asistencia y Servicio: es recomendable que su equipo Futaba sea revisado anualmente
para asegurarse un funcionamiento seguro. (Aproveche los periodos de inactividad)

ASISTENCIA:
(PROGRAMACION Y PREGUNTAS DEL USUARIO)
Por favor, formule aqui sus preguntas:
www.futaba-rc.com\faq\fag-7c.html
FAX: 217-398-7721
TELEFONO: 217-398-8970 opcién 4

FUERA DE NORTE AMERICA

Por favor contacte con el importador Futaba en su region para ayudarle con cualquier
pregunta, problemas o servicios necesarios.

Por favor reconozca que toda la informacion de este manual, esta basado en los equipos
vendidos en Norte América solamente. Los productos comprados en otra parte pueden
variar. Siempre contacte con el centro de asistencia de su regién para obtener la ayuda
técnica.
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Solicitud, Exportacion y Modificacion

1. Este producto puede ser usado en modelos aéreos o de superficie (barcos, coches,
robots), siempre que se use la frecuencia correcta. No esta destinado su uso para otras
aplicaciones que no sean de control de modelos para el entretenimiento y propdésitos
recreativos. El producto esta sujeto a las regulaciones del Ministerio de Radio /
Telecomunicaciones y es definido para tales propésitos por las leyes Japonesas.

2. Precauciones exportacion:

(a) Cuando este producto es exportado desde el pais fabricante, su uso debe ser
aprobado por las leyes que gobiernen en el pais destinatario, sobre la emisién de
radiofrecuencias. Si este producto es re-exportado a otros paises, podria estar
sujeto a restricciones tal exportacion. Puede requerirse aprobacién previa de las
autoridades gubernamentales apropiadas. Si ha comprado este producto a un
exportador de fuera de su pais, y no de un distribuidor autorizado Futaba en su
pais, por favor, contacte con el vendedor inmediatamente para determinar si
tales normas de exportacién han sido cumplidas.

(b) El uso de este producto en otras aplicaciones que no sean modelos puede estar
restringido por las Regulaciones de Control de Exportacién y Comercio, y una
solicitud aprobada para la exportacion debe ser facilitada. En U.S, usan las
frecuencias de 72MHz (aviones solamente), 75MHz (modelos de superficie
solamente) y 27MHz (ambos) estando estrictamente reguladas por el FCC. Este
equipo no debe ser utilizado para hacer funcionar otros equipos que no sean
modelos controlados por radio. De igual manera, otras frecuencias (excepto
50MHz, para operarios HAM) no deben ser usadas para hacer funcionar a los
modelos.

3. Modificacién, ajustes y sustitucion de piezas: Futaba no es responsable de la
modificacién, ajuste y sustitucién de piezas no autorizadas en este producto. Cualquier
cambio puede invalidar la garantia.

La Siguientes Declaraciones son Aplicables al Receptor
Este aparato cumple con el apartado 15 de las disposiciones del FCC. El
funcionamiento esta sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este aparato no puede causar interferencias dafiinas, y
(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas
que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El sello RBRC™ en las baterias de niquel cadmio de los productos Futaba
indica que Futaba Corporation of América esta voluntariamente
participando en un extenso programa de industria en la retirada y reciclaje
de estas baterias al finalizar su tiempo de uso, cuando son retiradas de su
uso dentro de los Estados Unidos. El programa RBRC™ facilita
alternativas para depositar las baterias usadas de niquel cadmio en
contenedores apropiados.

Puede contactar con el centro local de reciclaje para obtener informacién sobre donde
depositar las baterias gastadas. Por favor llame a informacién para averiguar donde hay
un centro de reciclaje de baterias de Ni-Cd en su éarea. Futaba Corporation of America
esta involucrado en este programa como parte de su compromiso en la proteccién y
conservacion de los recursos naturales.

5



NOTA: en nuestro manual de instrucciones se anima a nuestros clientes a depositar las
baterias gastadas en un centro de reciclaje con objeto de mantener saludables las

condiciones ambientales.
RBRC s una marca registrada Recargable Battery Recycling Corporation.

Slgmficado de las seiiales :
Ponga especial atencién a la segundad cuando sea indicado por una de las SIgulentes
sefiales:

& ADVERTENCIA - Procedimientos que pueden conducir a una simacién_-
peligrosa 'y causar la muerte / serias les1ones si no son reahzados
L apropxadamente :

& PRECAUCION — ‘Procedimientos que pueden conducir a una peligrosa
" situacién o causar la muerte o serias lesiones al usuario si no es realizada
o apropladamente o procedimientos donde la probablhdad de dafios superﬁc1ales. e

- o fisicos es alta. : . : : ‘

/N AVISO - Procedimientos conde la posibilidad de serios dafios al usuario és'
- menor, pero hay un peligro de dano, _danos ﬁsmos si no es efectuada
apropladamente : : Lo

® Prohlbldo . 0 Obhgatono

| Precauclon mantenga s1empre los componentes electrlcos fuera del alcance de los )
nifios pequenos : - ~

SEGURIDAD DE VUELO

Para asegurar su segundad y la de los demds, por favor observe las precaucxones
51gu1entes

© Lleve a cabo una revisién periédica de mantenimiento. Aunque su equipo 7C
protege las memorias del modelo con una memoria EEPROM no volétil, (no
requiere reemplazo periddico) ni bateria, todavia debe efectuarse comprobaciones.
regulares por el deterioro causado por el uso. Recomendamos el envio de su equipo
al Servicio Central Futaba anualmente durante el periodo de no vuelo, para efectuar
un chequeo y mantenimiento. '

Bateria Ni-Cd
0 Cargue las baterias. (Vease los detalle de carga de baterias de Ni-Cd, pagma 16)
-Siempre recargue las baterias del transmisor y receptor durante 15 horas por lo
menos antes de cada sesién de vuelo. Una bateria baja pronto se agotard, causando
la pérdida de control y un incidente. Cuando comience su sesion de vuelo, restaure
el crono incorporado en su equlpo 7C, y durante la sesién de vuelo ponga atencién
al tiempo de uso. |



@ Suspenda la sesién de vuelo antes de que las baterias comiencen a mostrar un
bajo voltaje. No espere a los avisos de su radio de “bajo en bateria”, son solamente
una medida de precaucion, le dicen cuando debe recargar. Verifique siempre las
baterias de su transmisor y receptor antes de cada vuelo.

Donde Volar

Le recomendamos que vuele su modelo en una pista de vuelo reconocida. Puede
encontrar clubes de aeromodelismo y campos preguntando en las tiendas del hobby mas.
cercanas, o contactando con la federacién de su comumdad

1] Siempre ponga particular atencién a las normas que rigen en los campos de v
vuelo, asi como a la presencia y situacién de espectadores, la direccién del viento, y
cualquier obstaculo en el campo. Tenga mucho cuidado cuando vuele cerca de las
lineas eléctricas de alta tension, edificio altos, o torres de comunicaciones, ya que
puede encontrar interferencias en su proximidad.

Si debe volar alejandose del club de vuelo, asegiirese que no hay otros aeromodelistas
volando dentro de un radio de accién de cinco a ocho kilometros, puede perder eI ‘
control de su modelo, o causar que alguien lo plerda por su error. \

En el campo de vaelo

O Antes de volar, asegiirese que la frecuencia con la que intenta volar no esta en
uso, y cerciérese de tener el control de la frecuencia con cualquier dispositivo
(pinza, etiqueta, etc.) antes de encender el transmisor. No es nunca posible volar
dos o mas modelos con la misma frecuencia al mismo tiempo. Incluso si se usan
diferentes tipos de modulacién (AM FM, PCM), en cada momento, solamente un
solo modelo puede volar en la misma frecuenc1a

@ Para prevenir posibles dafios a su equipo de radio, encienda y apague los
interruptores en la secuencia apropiada:

1. Situe el stick en posicion de ralenti, o de lo contrario desconecte su motor eléctrico /
motor de explosion : :

Encienda el transmisor y espere a que aparezca la pantalla de inicio.

Confirme que el modelo apropiado ha sido seleccionado.

La antena del transmisor debe estar totalmente extendida.

Encienda el receptor.

Compruebe todos los controles. Si un servo funciona anormalmente, no intente volar

hasta que determine la causa del problema. (Solamente equipos con PCM: haga una

comprobacion para asegurar que las fijaciones del “Fail Safe” (pérdida de sefial

clara) son correctas, esperando por lo menos 2 minutos después de ajustar las

fijaciones, entonces, apague el transmisor y verifique si se producen los apropiados

movimientos en las superficies movzles o el acelerador (gas). Vuelva a encender el

transmisor)

B W



™~

Arranque su motor.

8. Haga una comprobacion de alcance, radio de accion. (Véase pagma 20) _

9. Después de volar, ponga el stick en posicion de ralenti, desactwe cualquler
interruptor o desconecte el motor eléctrico / motor de explosxon. : '

10. Apague el receptor. ‘

11. Apague el transmisor.

Si no apaga el equipo en este orden, podria danar los servos o las superficies de comrol
inundar su motor, o en el caso de motores eléctricos o gasolma, el motor podria
“acelerarse repentmamente y causar severos dafios.

(1] Mlentras se prepara para volar, si depos:ta su transmzsor en el suelo, asegurese“
que el viento no lo vuelca. Si el viento lo volcase sobre si mismo, el stick del
acelerador podria accidentalmente moverse, causando que el motor se. acelere _
Tamblen, podna producirse dafios en su transmlsor =

Antes de iniciar el recorndo rodando por el suelo (taxn), asegurese que la
‘antena del transmlsor esta totalmente extendlda.‘ e "

Si. Ia antena esta plegada, se reducird el alcance y causar Ia perdida de control Es‘
buena idea el evitar apuntar con la antena del Uansrmsor dlrectamente al modelo, ya que
la senal es. la mas debll en esa d1recc1on. f - '

€@ No vuele cuando llueve. El agua o la humedad podria entrar en el interior del
transmisor por la antena o los sticks de mando, causando un funcionamiento erratico
o la pérdida de control. Si se ve obligado a volar con tiempo humedo durante una
competicion, cerciérese de cubrir su transmisor con una bolsa de plastico o
dispositivo hermético. Nunca vuele si hay amenaza de tormenta.

INTRODUCCION RAPIDA DEL EQUIPO 7C




TRANSMISOR:

Gran pantalla de cristal liquido con cuatro pulsadores y facil configuracién girar y
presionar el Dial para mayor rapidez.

Todos los transmisores incluyen dos tipos de aeroplano con programaciones
especializadas para cada uno, incluyendo:
e Aviéon (ACRO)

* ColaenUve - V-TAIL

= Elevon - ELEVON

= Aerofrenos

* Dos Servos en Alerones - (FLAPRN)

= “Tonel Rapido” - Snap Roll

e Helicoptero (6 tipos de plato ciclico, incluyendo el CCPM,

Véase pagina 79)
= 2 Idle Ups (pre acelerado)
= Mezcla Revoluciones —Revo, Mixing
= Curvas del acelerador y paso, por condicién

Mezcla de giréscopo incluyendo fijaciones separadas, por
condicién

Menu basico — BASIC réapido, de facil configuracion para modelos menos
complejos.
Menu avanzado - ADVANCE para modelos mas complejos, configuraciones unicas.

Cuatro cursores de trim “TRIM LEVERS” electrénicas para un rapido y preciso
ajuste. No mantienen la posicién del trim de un modelo a otro, y se acabaron las
alteraciones del trim durante el transporte.

Corte de motor TH-CUT (ACRO/HELI), esta configuracién que le permite un
control preciso del motor durante los recorridos por pista y aterrizajes.
10 memorias de modelo completas.

Nuevo disefio de stick con excelente tacto, longitud ajustable y tension.
Dispone de triple graduacién mediante la fijacion de interruptores para el dual rates
en tres posiciones.

Seis interruptores - SWITCHES y 1 dial - DI4L; asignable en algunas aplicaciones.

El sistema de entrenamiento incluye la fijaciéon (F) “funcional”, que permite al
alumno el uso de las mezclas de la 7C, helicoptero, y otras funciones de
programacion incluso cuando se usa con otra radio de cuatro canales. (Requiere
cable opcional de entrenamiento)



Transmite en FM (PPM) y PCM seleccionando en el transmisor modulacion / ciclo.
Requiere receptor con la modulacidn apropiada.

Almacenaje de memoria permanente via EEPROM sin soporte de bateria de
alimentacion.

Uno de los aspectos mas notables del transmisor 7CA para aviones, es la disposicion
de los serviciales interruptores, con el interruptor de entrenamiento en la mano
izquierda, y el acelerador dentado para minimizar los cambios de aceleracion
cuando se mueve la deriva. Por defecto, tipo de modelo acrobatico, “ACRO
MODEL TYPE”.

Uno de los aspectos mas notables del transmisor 7CH para helicopteros, es la
disposicién de los interruptores, con el interruptor de “idle-up” en la mano
izquierda, y un suave, acelerador sin trinquetes para un estacionario perfecto. Por
defecto tipo de modelo H1, “H1 MODEL TYPE”

SERVOS

Por favor vea la pagina de las especificaciones técnicas sobre servos concretos
incluidos con su equipo.

El receptor incluido es compatible con toda la gama de servos Futaba con
conexiones del tipo J, incluyendo retrictiles, toros, y servos digitales.
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CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

(Especificaciones y caracteristicas estdn sujetas a cambio sin previo aviso.)

Su equipo 7CAP o 7CHP (embalado con un receptor PCM de 7 canales o un
receptor FM de 7 canales), incluye los siguientes componentes:

e Receptor R137DF

e Servos, S14.8, tornillos y surtido brazos de servo
e Interruptor

¢ C(Cable extension alerdon

e Cargador de pared

e Con baterias y cargador

Transmisor T7CAP/T7CHP

Sistema de funcionamiento: 2 sticks, 7 canales
Frecuencia transmisién: banda 35 MHz
Modulacion: FM/PPM o PCM, conmutable
Consumo de corriente: 250 mA

Receptor R137F
(FM Dual conversién)
Frecuencia recepcién: banda de 35 MHz

Frecuencia intermedia ; 455 kHz
Consumo corriente: 10 mA

Tamafio: 64,3 x 35,8 x 21,0 mm
Peso: 40,5 g
Canales: 7

Servo S148 (Estandar, con rodamientos)

Sistema control: por impulsos amplios, 1,52 ms neutral
Par de torsién: 3,0 kg-cm

Velocidad funcionamiento: 0,22 segundos/60

Tamaiio: 40,4 x 19.8 x 36 mm)

Peso: 45,1 ¢g
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Los siguientes accesorios adicionales estin disponibles a través de su vendedor.
Referirse al catalogo de Futaba para mas informacién:

e Paquete de baterias NT8S para el transmisor - El paquete de baterias de Ni-Cd
(600 mAh) puede cambiarse facilmente por otro para facilitar mayor capacidad
en sesiones de vuelo largas.

e Cable de entrenamiento — El cable opcional de entrenamiento puede usarse para
ayudar al piloto novel en el aprendizaje, situando al instructor en un transmisor
separado. Observe que el transmisor 7C puede ser conectado a otro equipo 7C,
asi como a muchos otros modelos de transmisores Futaba. El transmisor usa el
nuevo tipo de clavija rectangular. Hay cables de entrenamiento con los dos tipos
de clavija, es decir, rectangular a rectangular y rectangular circular.

¢ Cotrea para e] cuello FTA8 — La correa puede ser enlazada a su equipo T7C para
hacer mas ficil su manejo y mejorar su precision de vuelo, ya que sus manos no
necesitan soportar el peso del transmisor.

e Conectores en Y, prolongadores de servo, etc. — Los prolongadores genuinos
Futaba y los conectores en Y, incluyendo la version para trabajos de rendimiento
maximo con cables mas pesados, estan disponibles para ayudarle en su modelos
grandes y otras instalaciones.

* Paquetes de baterias para el receptor de 5 celdas (6,0V) — Todos los equipos de
vuelo Futaba (excepto aquellos que son especificamente etiquetados de forma
diferente) estin disefiados para trabajar con 4,8V (4 celdas Ni-Cd) o 6,0V (5
celdas Ni-Cd o 4 celdas alcalinas). El uso de paquetes de 6,0V incrementa el
flujo de corriente a los servos, los cuales incrementan su velocidad de respuesta
y su par de torsion. Sin embargo, debido a este mayor consumo de corriente, un
paquete de baterias de 5 celdas y de igual mAh se gastara aproximadamente en
el tiempo de un paquete de 4 celdas.

e R309DPS - EI receptor sintetizado puede cambiarse a cualquier frecuencia
girando los 2 diales, no necesitando reajuste.

* Giréscopos — Hay una variedad de giréscopos genuinos Futaba disponibles para
las necesidades de su modelo o helicoptero. Véase informacién acerca de los
girdscopos en la pagina 71 para aviones o la pagina 94 para helicopteros.
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- CONTROLES TRANSMISOR - AVION

Antena Tenga cuidado de no doblar la antena

SW(F) cuzado la pliegue o la extienda.
Toacl Ripido o /A PRECAUCION

1 It ient s )
Interruptor Entrenamiento o - La antena debe estar totalmente extendida

cuando vuele,
SW(E)
Interruptor Tren' VR
Aterrizaje /- CHS Trim Flap Control
SW(B) LED Controla CHG? y si se activa la
Interruptor Dual Rate : Energia * A Tmspone mezcla flaperon, controla el flap,
Deriva / CH7
SW(G)
SW(4) Interruptor Elevador — Mezcla -
Interruptor Dual Rate Flap o Mezcla Aerofrenos
Elevador / TH-CUT / P-MIX /
TIMER ) SW(D)
Interruptor Dual
Rate Alerén

Stick Deriva / Stick Elevador /

Acelerador Alerén g

Trim - -

‘Acelerador . Tnm‘Elevador

Dial

Puisadores Edicién

Pulsadores Edicion

Panel LCD

(para correa de cuello opcional)

Interruptor de Encendido

(Posicion superior: encendido)

En esta figura se muestra los interruptores asignados por defecto en Modo 2, como es
facilitado por fébrica. Puede cambiar la posicion o funciones de muchos interruptores,
mediante la seleccidn de una nueva posicién dentro de las fijaciones del menu para la
funcién que desee mover. (Ejemplo: mover alerén dual rate al interruptor G para crear

triples valores. Véase pagina 43 sobre los detalles.)

~ *EI LED de energia parpadea para indicarle que algin interruptor de mezcla est4 activado.
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" CONTROLES TRANSMISOR ~ HELICOPTERO

mten: Tenga cuidado de no doblar 1 antena
A a . cuando Ja pliegue o la extienda.

A PRECAUCION

La antena debe estar totalmente extendlda

cuando vuele.
SW(B) VR
éﬂitgruptor Dual Rate Deriva/ Potenciometro - Paso Estacionario
SWE
SWid) Interruptor Entrenamiento
Interruptor Dual Rate .
: Eleva(;or { TH CUT / P-MIX / : ' LED SW(G)
TMER . as ansporte Energia® - - Interruptor Throttle Hold
SW(E) SW(D)
Interruptor: Idle-up 1y2/ lhterruptor Dual Rate Alerén
CH5 /OFFSET /GYRO
? ;go%;:giv? - . Stick Elevador /
.y Deriva Aleron .
‘ Trim_‘ Acelerador | Trim: Elevador
~“/Colectivo -~ : co
- Trim Alerdén
Palanca Trim Co
Deriva
Dial
Puisadores Edicién Pulsadores Edicién

" Gancho

(para comrea de cuello opcional)

"Panel LCD

Tnterruptor de Encendido

(Posicion superior: encendido)

En esta figura se muestra los interruptores asignados por defecto en Modo 2, como es
facilitado por fabrica. Puede cambiar la posicion o funciones de muchos interruptores,
mediante la seleccién de una nueva posicion dentro de las fijaciones del menu para la
funcién que desee mover.

* EI LED de energia parpadea para indicarle que algiin interruptor de mezcla esta activado.
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Conector enfrenamiento

Yack de carga

Situacién conector bateria

Tapa bateria

Nota: si necesita retirar o reemplazar la bateria del transmisor, no tire de los
cables, en su lugar, tire suavemente del conector de plastico que une al transmisor.

TABLA ASIGNACION INTERRUPTOR

e Mais abajo se muestra las funciones, interruptores y potenciémetro activados por
defecto desde fabrica para el transmisor en Modo 2.

e La mayoria de las funciones pueden ser reasignadas rapida y facilmente a nuevas
posiciones.

e Las asignaciones para el control basico de los canales 5 y 7 son ripidamente
ajustables con la funcién parametros. (PARA véase pagina 34) Por ejemplo, el servo
del canal 5, por defecto esta asignado al interruptor E — SWITCH E para el uso del
tren retrictil, puede ficilmente eliminarse esta asignaciéon (NULL) para permitir el
uso comodo de un segundo servo de deriva en una mezcla, o a un dial para la
apertura de puerta en el lanzamiento de bombas, u otro control.

e Observe que la mayoria de las funciones necesitan activarse en la programacioén para
que funcionen.

e Las funciones del transmisor en Modo 1 son similares, pero invertida la disposicién
de ciertos interruptores Compruebe siempre que tiene la asignacion del interruptor
deseado para cada funcion durante la configuracién.

i,’::fe; ’c‘;g:l’:t/r R Avién (ACRO) Helicoptero (HELI)
Interruptor A dual rate elevador dual rate elevador
Interruptor B dual rate deriva dual rate deriva
Interruptor D dual rate alerén dual rate alerén
Interruptor E o G* tren aterrizaje / CH 5 throttle hold
Interruptor F o H* tonel rapido / entrenamiento | entrenamiento
Interruptor G o E* arriba = ELE-FLP activado |idle-up 1y 2, CH5/

abajo = aerofreno activado |compensacion / giréscopo

OFFSET / GYRO

Potenciometro VR flap/CH 6 paso estacionario

(trim flap si FLAPERON | HOVERING PIT

esta activado)
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En los transmisores 7CA, los interruptores de la parte superior izquierda son un interruptor con resorte y un interruptor d¢
posiciones. En los transmisores 7CH, el interruptor de la parte superior izquierda es un interruptor de 3 posiciones, mientr

que el interruptor con resorte se encuentra en la parte superior derecha.
2603 LULVAVIULGS ALGUL AUV LUV Y IUAD ala ajudtaldT al LpPV us MILCLLUpPLUL.

RECEPTOR Y CONEXIONES SERVO

Receptor
Salida y Avién (ACRO) Helicoptero (HELI)
Canal
1 zf\lerones / combinados flap derecho y alerén [ Alerdn (giro ciclico)
2 Elevador Elevador (paso ciclico)
3 Acelerador Acelerador
4 Deriva Deriva
5 Reserva / tren de aterrizaje / flap izquierdoy |Reserva /giréscopo
alerén combinados 2
6 Reserva / ﬂap(ls) / flap izquierdo y alerén Paso (paso colectivo)
combinados "?
7 %Kzeserva / flap izquierdo y alerén combinados |Reserva / governor

! Modo flaperén (Véase pagina 57)

? Usando la opcién de segundo alerén, la salida del servo del segundo alerén es enviada
a los canales 5 — 7 para permitir el uso de un receptor de 5 canales. (AIL-2) (Véase
pagina 57)

CARGA DE LAS BATERIAS DE Ni-Cd
Procedimiento de carga de sus baterias

1. Conecte los terminales para la carga de baterias, el yack en el transmisor y el
otro conector a la bateria del receptor.

2. Conecte el cargador en el enchufe de pared.

3. Compruebe que en el cargador est4n encendidas las luces del LED.

_ La carga inicial, y cualquier carga

Cargador después de haber sido completamente
descargada, deberia ser por lo menos

TX: indicador carga transmisor de 18 horas p ara asegurar una C.arga
RX: indicador carga receptor total. Las baterias deberian dejarse
cargando durante 15 horas cuando
» recargue las baterias estandar NR-4J,

Bateria Ni-Cd receptor NR4F1500 y NT8S600B.

—= Al transmisor yack de carga
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Le recomendamos cargar las baterias con el cargador facilitado con su equipo.
Observe que el uso de un cargador rapido podria dafiar las baterias por
sobrecalentamiento y reducir dramaticamente su tiempo de vida.

Ajuste de longitud de los sticks antideslizantes de control

Puede cambiar la longitud de los sticks de
Stick extremo A control para hacer que su transmisor sea mas
confortable sujetarlo y manejarlo. Para alargar o
acortar los sticks del transmisor, primero
desbloquee la punta del stick sujetando la pieza
B de bloqueo y girando la punta del Stick A en
sentido contrario a las agujas del reloj. A
continuacién, mueva ambas piezas hacia arriba o
Ajuste tensién palanca hacia abajo (alargar o acortar). Cuando crea que
del stick la longitud es apropiada, bloquee la posicién
girando la pieza de bloqueo B en sentido
contrario a las agujas del reloj, mientras

mantiene sujeta la pieza A.
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Alerén

Elevador

Deriva

Transmisor Modo 2 con la tapa posterior retirada.

Puede ajustar la tensién de los sticks para facilitarle el tacto que prefiera cuando vuela.
Para ajustar los muelles, tiene que retirar la tapa posterior del transmisor. Primero, retire
la tapa de la bateria de la parte posterior del transmisor. Luego, desenchufe el cable de
la bateria y retire la bateria del transmisor. Después, usando un destornillador, quite los
cuatro tornillos que sujetan la tapa trasera del transmisor en su posicién, y péngalo en
un lugar seguro. Suavemente retire la tapa trasera. Ahora tendra a la vista lo mostrado
en la figura anterior.

Usando un destornillador pequefio de estrella (Phillips) gire los tornillos de ajuste para
cada Stick para darles la tension deseada. La tensién incrementa cuando el tornillo de
ajuste es girado en sentido de las agujas del reloj.

Cuando este satisfecho con las tensiones de los muelles, monte de nuevo la tapa trasera
del transmisor. Compruebe que la parte superior del circuito impreso esta en sus
fijaciones. Cuando la tapa este en su lugar, reinstale y apriete los cuatro tornillos.
Reinstale la bateria y la tapa.

Ajuste Contraste de Pantalla

Para ajustar el contraste de la pantalla, desde el menu de inicio mantenga presionado el
pulsador “End“.

Gire el dial manteniendo todavia presionado el pulsador “End”.

Mas intensidad, girese en sentido de las agujas del reloj

Mas oscuro, girese en sentido contrario a las agujas del reloj

Suéltese el dial y el pulsador.

Cambio Modo:

Manténgase presionados los pulsadores MODE y End mientras enciende el transmisor.
En la pantalla se leerd “STK-MD”. Cambiese al modo correcto. Observe que esto no
cambiara el dentado del acelerador y elevador, etc. Estos son cambios mecanicos que
deben ser efectuados por un servicio de asistencia.
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INSTALACION RADIO

Cuando este instalando la bateria, receptor, interruptor y servos en el fuselaje de su
modelo, ponga atencion a las siguientes normas:

? Tornillo madera O Cuando monte cada servo, use los anillos de
E‘:-, goma facilitados. No apriete en exceso los tornillos.
B Auillo goma Si cualquier porcién de la caja del servo entra en

g Cesauillodelaton contacto con el fuselaje o bancada del servo, los anillos

m gancadao plato  de goma no amortiguaran la vibracién, que puede causar
€ s ;.
o un desgaste mecanico y fallos en el servo.

[I—

Trayectoria Servo

© Unave: que haya instalado los serves, higalos funcionar en su total recorrido
y compruebe que las transmisiones y brazos de servo no se doblan o chocan entre
si, incluso con las fijaciones maximas del trim. Verifique que cada articulacion de
control no requiere una fuerza excesiva para moverse (si oye zumbar a un servo cuando
no es mandado por el transmisor, lo més seguro es que haya demasiada friccién en el
control o transmisién). Aunque el servo puede tolerar cargas, cualquier carga
innecesaria aplicada al brazo del servo, consumira el paquete de bateria rapidamente.

Instalacion Interruptor

O Cuando este preparado para instalar el interruptor, retire la tapa superior y usela
como plantilla para hacer los agujeros de los tornillos y el agujero rectangular
ligeramente mayor que el interruptor. Elija la posicion del interruptor en el lado opuesto
del fuselaje, al del escape de gases del motor, y eligiendo un lugar donde
accidentalmente no pueda ser encendido o pagado, durante el manejo o almacenaje.
Instale el interruptor de tal forma que se mueva sin esfuerzo y pueda oir el clic al
encender o apagar.

Antena Receptor

Es normal que la antena del receptor sea mas larga que el fuselaje.

o NO corte o doble la antena sobre si misma; el cortar o doblarla cambia la
longitud eléctrica de la antena y podria reducir su alcance. Asegure la antena en la parte
superior de la deriva vertical, y permita que el exceso de cable caiga por detras. Podria
conducir la antena oculta en un tubo no metdlico por el interior del fuselaje, pero el
alcance podria verse afectado si la antena pasa cerca transmisiones de fibra de carbono o
cables. Aseglirese de efectuar una comprobacion antes de volar.
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Receptor — Notas

Cuando inserte los conectores del servo, interruptor o bateria en el receptor,
observe que cada carcasa de plastico tiene una lengiieta de alineacién.

Asegirese que esta lengiieta de alineacién esta orientada apropiadamente antes de
insertar el conector. Para sacar un conector del receptor, tire de la carcasa del
conector y no de los cables.

Si el servo de alerones (u otros) estd demasiado lejos para enchufario en el
receptor, use un cable alargador de alerones para prolongar el cable del servo.
Cables de prolongacién de distintas longitudes estan disponibles en la tienda de su
vendedor. Use siempre un prolongador que se ajuste a la longitud apropiada. Evite
conectar miultiples alargadores para lograr la longitud deseada. Si la distancia es mayor
de 46 centimetros o multiplo o si son usados servos de alto flujo de corriente, use los
prolongadores de Futaba de servicio pesado.

Receptor — Vibracion y Hermeticidad

El receptor contiene piezas electronicas de precision. Cerciorese de evitar las

vibraciones, golpes y temperaturas extremas.
Para su proteccion, envuelva el receptor en espuma de goma (foam) u otros
materiales que absorban la vibraciéon. Es también buena idea hermetizar al receptor
situdandolo en una bolsa de plastico y asegurando la boca de la bolsa con una banda
elastica antes de envolverlo en foam. Si accidentalmente entra humedad o combustible
en el receptor, podria experimentar un funcionamiento intermitente o perder el control.
Si tiene duda, envie el receptor a revisar en un servicio de asistencia.

Comprobacion Alcance de su Equipo de R/C

Observe que diferentes procedimientos muestran diferentes escalas en la comprobacion
de alcance, en ¢l mismo equipo y en diferentes condiciones. También, la instalacién de
la antena del receptor afecta en la prueba de alcance — fijarla en la parte superior del
modelo es lo ideal.

Esto es una breve explicacion de la prueba de alcance. Visite nuestra pagina web
www.futaba-rc.com. F.A.Q (preguntas mas frecuentes) para obtener mayor informacion
especifica sobre el montaje de la antena del receptor, comprobaciones adicionales si se
manifiesta un alcance insatisfactorio, gama de comprobaciones con motores de gasolina,
etc.

¢ Deje la antena del transmisor plegada y compruebe que ambas baterias estan

totalmente cargadas.
¢ Posicione el modelo lejos de cables, otros transmisores, etc.

1% Prueba -- motor parado, de explosion o eléctrico - distancia minima 30 metros.

e Haga que un amigo mire al modelo pero que no lo toque, motor apagado. (jLas
personas también conducimos sefiales!)
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o Camine alejandose del modelo, mueva todos los controles constantemente.
Deténgase cuando los servos se agiten significativamente (una agitacién aqui y
all, es normal), (PCM) detiene el movimiento de los controles, o usted pierde el
control totalmente.

e Mida la distancia. Si es mayor de 30 metros, jbien! Contintle con la 2% prueba. Si
el alcance es inferior a 30 metros significa que necesita més informacion para
determinar si su equipo es seguro para volar. Por favor visite nuestra pagina web
o llame al servicio de mantenimiento para efectuar pruebas adiciones antes de
iniciar la sesién de vuelo con su equipo.

e Repitalo con el amigo sujetando el modelo. Observe las diferencias.

2% Prueba — motor funcionando, de explosidn o eléctrico
e Repita la prueba con el modelo funcionando y con alguien que sujete el modelo.
Si nota una disminucién superior al 10%, busque y resuelva la causa de
interferencias antes de volar su modelo.
Lo que demuestra que su equipo es totalmente operativo, es ¢l alcance normal en esas
condiciones. Antes de cada sesién de vuelo, es decisivo que lleve a cabo una gama de
comprobaciones. Si observa un descenso significativo en el alcance con las baterias
totalmente cargadas, no intente volar.
Las siguientes frecuencias y nimeros de canal pueden ser usados en Espaifia:

35 MHz, solamente para modelos de aviones y helicopteros

Frecuencia N° canal .
(1] Es muy importante que muestre en su

35,030 63 transmisor el nimero de canal en todo
35.040 64 !nomento. .

3 5’050 65 Para instalar su l?andera 1:et1re el nimero de
35,060 66 canal de la pegatina, y cuidadosamente pegue
3 5’070 67 los ntimeros en ambos lados del porta nimeros.
355080 68 AhoFa puede- insertar el porta nimero en la
3 5’090 69 porcién inferior de la aptena como mL{estra la
35’100 70 figura --- use el clip qug se fije mas
35’110 7 cémodamente en su antena. Si lo desea puede
3 5:120 72 cortar el otro clip no usado del otro lado de la
35,130 73 bandera.

35,140 74 »

35,150 75

35,160 76 I Porta nimeros de plastico

35,170 77 | Peque el numero de canal

35,180 78
35,190 79
35,200 80
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TRANSMISOR PANTALLAS Y PULSADORES

Cuando enciende por primera vez su transmisor, suena un doble pitido de confirmacién,
y es mostrada la pantalla que aparece més abajo. Antes de volar, o incluso, antes de
arrancar el motor, asegirese que el tipo de modelo y nombre que aparecen en la
pantalla estd de acuerdo con el modelo que desea volar. Si se encontrara en la memoria
del un modelo errdneo, los servos podrian estar invertidos, y los recorridos y trims ser
erroneos, conduciéndole a un inmediato fracaso.

Pulsadores de edicion y pantalla de configuracion (aparece cuando activa el equipo
por primera vez):

Indicador Modulacion
(PCM es mostrado)
Trim acelerador Niimero Nombre Trim elevador

Pulsador Puisador End Pulsador Select  Dial
Modo (cursor)
Voltaje bateria

MODE/PAGE - Pulsador Modo / Pigina (pulsador)

Presione y manténgalo presionado el pulsador MODE durante un segundo
para abrir los menis de programacion. Presione el pulsador MODE para
cambiarse del men bésico al avanzado. Helicépteros HELI solamente:
presione el pulsador MODE para hojear el estado de ciertas funciones.

Pulsador END: (pulsador)

Presione el pulsador END para regresar a la pantalla anterior. Cierra las
funciones de los ments anteriores, cierra los menis de la pantalla de
configuracion.

Pulsador SELECT/CURSOR: (pulsador)
Presione el pulsador SELECT/CURSOR para hojear y seleccionar la
WRSR - CRR opeion de edicion dentro de una funcién.

[+ Presione el pulsador SELECT/CURSOR para paginar hacia delante o
CUSR - CRR hacia atras en el ment bésico o avanzado
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Girar Dial:
o Gire el DI4L en sentido de las agujas del reloj, o al contrario, para hojear
& rapidamente las funciones dentro de cada menu.

— Gire el DI4L en sentido de las agujas del reloj o al contrario, para hojear las
@ elecciones dentro de una opcién o funcién. (Por ejemplo, seleccionar que

interruptor controla el dual / triple rate)

Presionar Dial:

Presione el DIAL para seleccionar la funcién actual que desea editar del
menu.
Presione el DI4L y manténgalo presionado durante un segundo para

confirmar sus decisiones importantes, tal como decidir seleccionar un modelo
diferente de la memoria, copiar un modelo de la memoria sobre otro, restaurar
trim, almacenar la posicién del FailSafe, cambiar el tipo de modelo, restaurar
todo el modelo. El sistema le preguntara si esta seguro. Presione el
Di4r de nuevo para aceptar el cambio.

PANTALLAS - AVISO Y ERROR

La indicacién de una alarma o aviso de error puede aparecer en la pantalla de su
transmisor por varias razones, incluyendo cuando se enciende el transmisor, cuando el
voltaje de la bateria esta bajo, y varios otros. Cada pantalla tiene un tunico sonido
asociado con €], como se describe mas abajo.

LOW BATTERY ERROR: Error bajo de bateria; suena un pitido continuo hasta que el
transmisor es apagado.

El mensaje LOW BATTERY Bajo en bateria; es mostrado cuando la bateria del
transmisor cae por debajo de los 8,5 voltios.

181 € MDL-B1 [ Aterrice su modelo tan pronto como sea posible
______ G EA: 63 antes de perder el control, debido a una bateria
3 115'!_‘}:-;15‘1‘“'32‘1]&' agotada.
o s SN oo st )

MIXER ALERT WARNING: Aviso de alerta mezcla; suenan cinco pitidos (repetidos
hasta que el problema es resuelto o anulado.

. . El aviso de alerta mezcla MIXER ALERT es mostrado
MIX (OFFL—— "= ,ara alertarle cuando encienda el transmisor de que hay
activado algin interruptor de mezcla. Este aviso
desaparecerd cuando el interruptor que lo provoca sea
desactivado.
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